[bookmark: bookmark0]《苏州越城遗址文化旅游发展有限公司石湖渔家村村庄整治再利用项目（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）》竣工环境保护验收意见
根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，2023年12月16日，苏州越城遗址文化旅游发展有限公司组织验收工作组对公司“建设石湖渔家村村庄整治再利用项目（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）”进行竣工环境保护验收。验收工作组由项目建设单位(苏州越城遗址文化旅游发展有限公司)、验收报告编制单位(苏州绿鹏环保科技有限公司)的代表以及相关专家组成(名单附后)。验收工作组察看了建设项目现场，听取了建设单位对项目基本情况的汇报，审阅了验收监测报告表及相关材料，对照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 生态影响类》、项目环境影响报告书等，经讨论评议，提出竣工环境保护验收意见如下：
一、工程建设基本情况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
石湖渔家村村庄整治再利用项目东起烟波桥北沿线向北连接沧浪新城，西至越来溪，南邻石湖，背靠新郭港。
石湖渔家村村庄整治再利用项目分期建设，本期建设（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）东面为儒商新驿；南面为越城遗址；北面连接沧浪新城；西面为艺术聚落。
越城遗址东北侧设考古博物馆，集中展示遗址区的历史文化，勘探成果及历史地位。
石湖渔家村村庄整治再利用项目规划总用地面积263325平方米、总建筑面积133680.6平方米，其中地上总建筑面积91180.6平方米，包括保护与整治建筑面积810平方米和新建地上建筑面积90370.6平方米；地下建筑面积42500平方米；绿化及市政配套设施建设。
（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）实际总用地面积10000.02平方米，目前已完成了项目考古博物馆及辅房等构筑物的建设，总建筑面积8896.78平方米，地上建筑面积3928.26平方米及地下建筑面积4968.52平方米。
(二)环保审批情况及建设过程
苏州越城遗址文化旅游发展有限公司于2013年03月委托上海市环境保护科技咨询服务中心编制《苏州越城遗址文化旅游发展有限公司石湖渔家村村庄整治再利用项目环境影响报告书》，于2013年04月24日通过苏州市环境保护局审批(审批号：苏环建[2013]108号)。
根据2018年6月23日苏州市人民政府专题会议纪要[2018]43号，博物馆从原越城遗址博物馆改为考古博物馆，将博物馆建筑面积从原来4198m2增加至8500m2（其中地上建筑3600m2，地下建筑4900m2）。总投资1.3亿元（不含土地补偿费用），规划用地（10000m2）保持不变。
考古博物馆部分于2020年12月开工建设，于2023年11月竣工，目前已完成了考古博物馆及辅房等建筑物的建设，苏州绿鹏环保科技有限公司已编制了苏州越城遗址文化旅游发展有限公司建设石湖渔家村村庄整治再利用项目（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）竣工环境保护验收监测报告。本项目在立项等建筑物建设过程中无环境投诉、违法或处罚记录。
(三)投资情况
（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）总投资13000万元，环保投资额为75万元，约占项目投资总额0.58%。
(四)验收范围
本次验收范围为苏州越城遗址文化旅游发展有限公司建设石湖渔家村村庄整治再利用项目（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）对应的建设项目考古博物馆及辅房等建筑物。总用地面积10000.02平方米，总建筑面积8896.78平方米，地上建筑面积3928.26平方米及地下建筑面积4968.52平方米。
二、工程变动情况
根据验收监测报告表项目变动情况章节结论，对照《生态影响类建设项目重大变动清单（试行）》和《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），本项目无重大变动。
[bookmark: bookmark1]三、环境保护设施落实情况
(一)废水
施工期：
施工期产生废水主要包括工地开挖、钻孔、桥梁驳岸施工过程中产生的泥浆水和各种施工机械设备的冷却和洗涤用水，以及施工现场的清洗、混凝土养护等产生的废水，含有大量的泥砂和一定量的油污。因此，对施工期产生的废水进行处理和严格控制。
（1）施工期间产生的大量泥浆水和雨水含有大量的SS，工程承包商在工地内挖一个蓄水池，沉淀去除大量的泥沙、SS后，全部回用。
（2）同时应做好建筑材料和建筑废料的管理，避免对地面水体二次污染；在施工工地周界应设置排水明沟。
（3）工程承包商应建筑工人创造一定的文明的生活、工作条件，同时注意建筑工地的环境保护。工地食堂废水应先经隔油后达到接管标准排入市政污水管网；如有条件的话尽量使用工地附近相关建筑物内的厕所，以保证建筑工地的环境卫生。
（4）施工期民工的生活污水接入市政管网。
营运期：
本项目生活污水接入福星污水处理厂处理后排放。
(二)废气
施工期：
建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有：废气、粉尘以及装修过程中产生的油漆废气。具体防治措施如下：
（1）施工工地道路应硬化处理；
（2）施工工地内设置洗车平台，完善排水设施，并配备车辆清洗设备，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路；
（3）施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应采取密闭存储、设置围档或围墙、采用防尘布盖住等防尘措施；
（4）进出工地的物料运输车辆应采用密闭车斗，并确保物料不遗撒外漏；
（5）遇有扬尘的土方工程作业时应采取洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到6级以上时，未采取防尘措施的，不得组织施工；
（6）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染；
（7）建筑垃圾运输单位应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保设备正常使用，装载物不得超过车厢挡板高度，运输过程中沿途不得丢弃、遗撒建筑垃圾。
（8）在土方运输过程中，如果运输不当容易造成扬尘及抛洒土方，因此土方运输过程中必须严格遵守交通法规，切忌不可超载，土方不得超过挡板，并用帆布遮盖，不得随意敞开。
营运期：
废气主要为生活垃圾恶臭及汽车尾气。地下停车场汽车尾气经排风系统排放；生活垃圾恶臭在各个区域设置垃圾桶，每天由环卫部门每天上午、下午各一次清运处理，其产生的恶臭也比较轻微。
(三)噪声
施工期：
在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用地打桩机、挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的 产生源。现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。
为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，采取以下控制措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业；
（2）施工机械应尽可能放置于对周界外造成影响最小的地点；
（3）以液压工具代替气压工具；
（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物；
（5）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛；
（6）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。
营运期：
噪声源主要为交通噪声等，交通噪声主要通过加强管理，建设绿化等措施减少影响。
(四)固体废物
施工期项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃坡等， 包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、 废金属、钢筋、铁丝、钻渣等杂物。建材损耗产生的垃圾和装修产生的建筑垃圾其产生量按建材损耗率折算，施工弃土和建筑垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其它统一收集后由市政环卫部门清理。
[bookmark: bookmark4]运营期本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾，在各个区域设置垃圾桶，每天由环卫部门每天上午、下午各一次清运处理。
4、 环境保护设施调试效果
2023年12月09日-10日，苏州昌禾环境检测有限公司对本项目进行了竣工环保验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，符合监测技术规范要求。验收监测期间：
1、 噪声
本项目厂界昼夜间环境噪声监测值符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。
五、工程建设对环境的影响
[bookmark: bookmark5]根据项目验收监测报告表：项目施工期间未发生环境污染事件，未对周围大气、地表水、声、生态环境造成明显影响。 
六、验收结论
[bookmark: _GoBack]按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中相关规定与要求，验收工作组认为：“苏州越城遗址文化旅游发展有限公司建设石湖渔家村村庄整治再利用项目（考古博物馆（原越城遗址博物馆）部分）”竣工环保验收合格。
[bookmark: bookmark6]七、后续要求
加强项目周边环境管理。
八、验收人员信息
验收工作组人员名单附后。
                                     
                                   苏州越城遗址文化旅游发展有限公司
                                              2023年12月16日
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